
   

   

  

 Vähevahutav leeliseline põrandapuhastusvahend – kontsentraat 
 

 

 

Kirjeldus 

Jontec Forward J-Flex on väga kontsentreeritud vähevahutav tõhus 

puhastusvahend veekindlatele kõvadele põrandapindadele. 

Põhiomadused 

• Spetsiaalselt välja töötatud tõhusaks veekindlate kõvade põranda- 

pindade  puhastamiseks 

• Kiiretoimeline 

• Vähevahutav 

• Puhastab sügavuti ja eemaldab põhjalikult kõik mineraalsed ja  

orgaanilised rasvad ja õlid 

• Kergelt leeliseline 

Eelised 

• Väga ökonoomne tänu suurepärasele puhastustulemusele ka madala 

doseeringu juures 

• Vähevahutav, mis teeb lahuse üleskorjamise lihtsamaks ning  

optimeerib mustavee paagi täituvust 

• Jätab meeldiva värske lõhna 

• Mugav ja kontrollitav doseerimine J-Flex süsteemiga 

Kasutusjuhend 

J-Flex doseerimissüsteemi abil võib doseering olla vastavalt kas kangem või 

lahjem.  Kangem pesulahus sobib paremini kinnistunud mustuse 

eemaldamiseks, lahjem lahus masinpesuks või kergeks igapäevaseks  

puhastamiseks.  

Doseerimine: 

Keera reguleerimisotsik kange doseeringu asendisse (ämber, mille peal on  

3 tilka) ja täida ämber või masina veepaak J-Flex pudelist 

või 

keera reguleerimisotsik lahja doseeringu asendisse (ämber, mille peal on 

ainult 1 tilk) ja täida ämber või masina veepaak J-Flex pudelist. 

 

Kasutamine: 

Käsitsi: 

Märg mopipesu: Kanna lahus põrandale, vajadusel lase toimida, eemalda määrdunud 

pesulahus. 

Niiske mopipesu: Täida pihustipudel lahusega, pihusta lahus mopile ja pühi mopiga 

põrand. Loputa või vaheta moppi regulaarselt. 

Masinaga: 

Kanna lahus põrandale, hõõru pesukettavõi- harjaga ja eemalda määrdunud 

pesulahus. 

 

NB! Ei tohi kasutada vett mittetaluvatel põrandapindadel nagu töötlemata puit või 

kork. 

Pakend Doseering Pakendist saadavad 

pesulahuse kogused (liitrit) 

Ämbritäisi 

pakendist 

1,5 liitrit Lahja 1:500 750 150 

Kange 1:200 300 60 

5,0 liitrit Lahja 1:500 2500 500 

Kange 1:200 1000 200 



 

Jontec Forward J-Flex 

 

Tehnilised andmed 

Välimus:   Selge värvitu vedelik 

Suhteline tihedus [20°C]: 1.03 

pH-tase lahjendamata:  11.0-11.5 

pH-tase lahuses:  9.0-10.0 

 

Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga. 

 

Kasutusohutus ja säilitamine 

 

Kasutusohutus: 

Juhtnöörid toote turvaliseks kasutamiseks ning hävitamiseks leiate tooteohutuslehelt. Ainult professionaalseks 

kasutamiseks. 

 

Säilitamine: 

Säilitamine originaalpakendis, kaitstuna suurte temperatuurimuutuste eest. 

 

Keskkonnainfo: 

Selles tootes kasutatud pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt EÜ Direktiividele 73/404/EEC ja 73/405/EEC ja 

nende hilisematele muudatustele. 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

Kodupaber AS 

A.H.Tammsaare tee 118b, 12918 Tallinn  

Tel. 680 6002, 680 6000 FAX 680 6001 

Internet: www.kp.ee   Email: info@kp.ee   


